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Model FB405/FB405-SS
Canister Load Cell

称重模块技术参数
规格 Size 1 Size 2 Size 3

 材质 碳钢 不锈钢 碳钢 不锈钢 碳钢 不锈钢
 额定容量 kg 10,20,50,100 220,550,1100,2200 4400
 最大水平力 kN 3 7.5 15

 水平拉杆承受最大水平力 kN 1.5 5 7.4

 最大水平位移 mm ±2.5 ±3 ±3.5

 最大防倾覆力 kN 3 11.1 22.2

 可承受安全过载 %额定容量 150

不锈钢/碳钢材质
自稳定摇柱结构
外形高度低，安装方便
焊接密封，防护等级IP68/P69K
防倾覆保护
防过载保护
360°周向水平限位保护
2只水平拉杆稳定设备的晃动
适合动、静载两种称重应用
支持现场无传感器安装，保护传感器
不锈钢、碳钢两种结构件
自复位功能，计量性能精准可靠

传感器型号(Model) FBMT FB405 FB405-SS FB405 FB405-SS
灵敏度 mv/v 2±0.2% 1.940±0.2% 1.940±0.2% 1.940±0.2% 1.940±0.2%
不重复性 %R.C. ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
滞后 %R.C. ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02
非线性 %R.C. ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02
蠕变 %R.C. ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02
零点输出 %R.C. ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
温度补偿范围 ℃ -10～+40 -10～+40 -10～+40 -10～+40 -10～+40
使用温度范围 ℃ -40～+65 -40～+65 -20～+65 -40～+65 -20～+65
输入阻抗 Ω 387±4 384±4 385±2 384±4 385±2
输出阻抗 Ω 350±1 350±1 350±2 350±1 350±2
建议激励电压 V (OC/AC) 5～15 5～15 5～15 5～15 5～15
最大激励电压 V (DC/AC) 20 20 20 20 20
安全过载 %R.C. 150 150 150 150 150
极限过载 %R.C. 300 300 300 300 300
防水防尘等级 IP IP68 IP68 IP69K IP68 1P69k
电缆线长度 m 3,8 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10
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Model FB405/FB405-SS
Canister Load Cell

Dimensions

项目 尺寸/MM

规格 额定载荷 D H H1 H2 H3 H4 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 W W1 W2 W3 W4 A

Size 1 10kg-100kg 10 83 12.7 8 41.0 10 165 102 82 10 145 10 - 102 102 10 82 60.0 MB

Size 2

220kg-1.1t

112 105.2 19.1 12.7

50.9

15 177.9 114.4 89.0 12.7 152.4 12.7 185.6 114.4 114.4 12.7 89.0

66.6

M1O

2.2t 51.3 69.7

Size 3 4.4t 17.5 136.6 25.4 19.1 70.3 20 235.0 152.4 101.6 25.4 184.2 25.4 - 152.4 152.4 25.4 101.6 91.7 M16

FBMT接线盒定义
  电缆颜色 色标

  绿 激励+

  黑 激励-

  白 信号+

  红 信号-

  黄 反馈+

  蓝 反馈-

  黄（长） 屏蔽线

FB405/FB405-SS 接线定义
电缆颜色 色标

绿 激励+

黑 激励-

白 信号+

红 信号-

黄（长） 屏蔽线




